THEKE PC-1L

bndas Thekais

THEKEN

Ausdauernd, formschon, praktisch, — das sind die
Counter von Standex.

Bei den Standex Theken bestehen Rahmen, Tisch-
platte und Zwischenboden aus Aluminium.

Die Wande sind aus bedruckte Kunststoffplatten

gefertigt und auswechselbar. Die Standex Theken
werden komplett in einer Transporttasche geliefert.

HOHEN: 90 und 105 cm

BREITE/TIEFE: 80 cmund 107 cm
GEWICHT: Ab 10 kg

MATERIAL: Rahmen, Deckel und Zwischenbo-
den aus Aluminium, Grafikwénde
aus bedruckten Kunststoffplatten
(B1 zertifiziert)
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Optional ist eine verschlieBbare Riickwand zu haben.
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STANDEX THEKEN

WIRKUNG PUR

Die Standex Theken sind stabil. Sie kénnen sie im Auto
mitnehmen. Aluminium Profile und eine pfiffige Konstruk-
tion garantieren die Stabilitat und den leichten Aufbau.
Die Grafikplatten sind austauschbar. Bei Bedarf lassen
sich verschlieBbare Riickwande einbauen.

Wahlen Sie zwischen 2 Breiten und 2 Héhen. In Verbin-
dung mit Eckelementen und diversen Aufsatzen lassen
sich groBere Einheiten zusammenstellen. Mit einer
cleveren Steckverbindung werden abschlieBbare Riick-
wande integriert.

JUST IN TIME

Fur den Aufbau brauchen Sie kein Werkzeug: Den Thekenrahmen aus der Tasche nehmen und aufstellen, Fachboden
einsetzen und, falls vorhanden, die Riickwand einhangen. Den Deckel aufsetzen und von innen verriegeln - fertig!

1 Fachboden einhdngen

2 Rickwand in die Fachboden-

aufhangung einsetzen
3 Steckschloss fiir Riickwand

4 Deckel von innen verriegeln
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